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Sisteme de pereţi din zidărie 
pentru atenuarea zgomotului



Tehnologie

Denumirea de marcă Durisol este cunoscută în toată 
lumea de peste 40 de ani și reprezintă un element  de 
construcţie din beton cu adaos de produse lemnoa-
se, realizat cu ajutorul unei tehnologii speciale prin 
presare. Elementele de zidărie fabricate cu adaos 
de așchii de lemn în care se găsește un sâmbure din 
beton cu grosimea de 13 cm, dispun de proprietăţi 
acustice unice: aceste elemente pot absorbi zgomo-
te de 13-17 dB. și asigură o atenuare fonică mai mare 
de 30 dB. Panourile de pereţi sunt permeabile la aer 
și sigure împotriva actelor de vandalism.

  În timp ce în majoritatea ţărilor construcţia de 
pereţi fonoabsorbanţi este parte integrantă a inves-
tiţiilor în infrastructură, a construcţiilor de drumuri și 
renovări ale căilor ferate, în România există foarte pu-
ţine localităţi în care liniștea locuitorilor faţă de zgo-
motul dăunător a tra� cului este asigurată cu elemen-
te speciale și corespunzătoare din punct de vedere 
estetic. Odată cu prevederea sistemelor de pereţi 
contra zgomotului, efectul acestuia poate �  diminuat 
semni� cativ, în unele cazuri chiar eliminat în totalita-
te. Obiectivul nostru, ca � rmă producătoare de  ele-
mente de construcţii, este să asigurăm protecţia  e� -
cientă cu ajutorul unor elemente moderne a mediului 
înconjurător și a locuitorilor faţă de poluarea fonică 
cauzată de tra� cul rutier și obiectivele industriale.

Sisteme de pereţi din zidărie pentru atenuarea zgomotului
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Domenii de utilizare recomandate

• zone de case particulare, cartiere de locuit, 
parcuri din cartiere

• instituţii publice (creșe, grădiniţe, unităţi de 
învăţământ, clădiri ale administraţiei locale)

• clădiri de birouri
• pieţe publice, parcuri, terenuri de jocuri
• locuri de agrement
• autostrăzi, alte drumuri publice, căi ferate, gări, 

aeroporturi
• parcuri industriale

Sistemele de pereți pot îndeplini mai multe  funcţii  
în domeniile de utilizare recomandate: reduc nivelul
de zgomot și în același timp conferă  un aspect es-
tetic plăcut, de tip gard. Mai mult, în parcurile in-
dustriale, în zona clădirilor de birouri, respectiv în 
cazul instituţiilor de odihnă și agrement asigură în 
mod unic delimitarea acestora, încadrându-se foarte 
bine în mediul înconjurător. În apropierea imediată 
a autostrăzilor, drumurilor principale, căilor ferate și 
aeroporturilor, cu un nivel de zgomot foarte ridicat,
se recomandă utilizarea pereților tip lamă.

Avantajele produsului
• capacitate deosebită de izolaţie termică și –

fonică
• permeabilitate la aer
• nu se mucegăiește
• combustabilitate redusă
• în proporţie de 90% constă din materiale care 

protejează mediul înconjurător
• montare ușoară și rapidă datorită tehnologiei 

prefabricării
• � ux tehnologic de montaj ușor de pregătit, nu 

necesită multă manoperă
• rezistă la efectele dăunătoare ale vremii și ale 

mediului înconjurător
• neutru din punct de vedere chimic, rezistent la 

coroziune
• sâmbure din beton armat cu grosimea 13 cm, 

sigur contra actelor de vandalism
• elemente ușoare cu greutate volumetrică redusă
• gamă largă de suprafeţe, modele, culori
• sistem de produse de succes în toată lumea de 

peste 40 de ani



Zid estetic pentru atenuarea zgomotului, adaptat mediului înconjurător
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Estetică

Elementele de zidărie Leier Durisol din blocuri de 
cofraj se execută în culoare naturală sau din material 
colorat. Gama de culori și modurile de combinare a 
elementelor sunt foarte variabile și oferă o posibili-
tate de realizare creativă. Prin combinarea elemen-
telor de diferite grosimi se poate obţine și un efect 
de relief. În cazul  sistemului de pereți din panouri 
prefabricate se pot alege liber tipurile, modelele și 
culorile blocurilor de zidărie/cofraj.

Întreţinere

Sistemul de pereți Durisol împotriva zgomotului ne-
cesită întreţinere minimă. În cazul pereților constru-

iți până în prezent, deteriorările s-au putut remedia 
doar prin schimbarea panoului întreg, acum însă, 
după îndepărtarea porţiunii deteriorate – datorită 
unui produs nou dezvoltat – există și posibilitatea 
remedierii rapide și sigure a suprafeţei cu ajutorul 
unui produs, care poate �  lipit pe un element din 
lemn. Panourile se curăţă prin spălare cu apă sub 
presiune.

Necesarul de materiale pentru 
peretele de atenuare a zgomotului
Consumuri speci� ce
Blocuri de zidărie 8 buc/m2

Beton de umplutură 95 l/m2

Oţel beton 7 - 10 kg/m2

Timp de montare, incl. monolitizare aprox. 0,5 - 0,7* oră/m2

* în funcţie de proiect



Pereții pentru atenuarea zgomotului, care au rolul 
de a îmbunătăţi condiţiile de viață ale celor care lo-
cuiescîn aproprierea acestora, trebuie executate în 
așa fel încât să se încadreze în mediul înconjurător.
Pentru a asigura o execuţie cu costuri cât mai reduse,
trebuie veri� cată distanţa dintre stâlpi și dimensiu-
nile fundațiilor acestora. Specialiștii � rmei noastre, 
oferă, în baza unei experiențe internaționale acumu-
late în timp, consultanță privind dinamica culorilor și 
proiectarea structurală. În vederea atingerii scopuri-
lor, proiectarea sistemelor de pereți va demara doar 
după consultarea unui specialist în acustică.

Exemplu privind încărcarea maximă admisibilă din acțiunea vântului

Fabricaţie

Sistemele de pereți Durisol se pot comanda sub for-
ma unor elemente componente sau în varianta de 
panouri de  perete fabricate la cerere. Panourile sunt 
disponibile cu înălțimi de 75 cm și 100 cm sau la ce-
rere,  cu înălțimea de 50 cm.  Precum este cunoscut, 
de-a lungul drumurilor publice pot �  montați doar 
pereți, care dispun de declarație de performanță. 
Certi� carea pereților se efectuează  cu respectarea 
prevederilor  EN 14388, numai de către organisme 
acreditate. Familia  noastră de produse -  sistemul de 
pereți Leier Durisol pentru atenuarea zgomotului - 
protejează sănătatea Dvs. și mediul înconjurător pe 
termen lung:
•    panourile de pereţi sunt singurele produse din 

gama actuală de produse, care asigură în mod 
unic o absorbţie acustică de 13-17 dB și o izo-
lare la zgomotul aerian de minim 30 dB.

•    elementele sunt produse din materiale naturale,
     90% din lemn și beton
•    necesarul de energie pentru producție este 

minim, astfel nu se poluează excesiv  atmosfera 
și mediul înconjurător

•    procesul de producție și de transport nu  necesi-
tă ambalaje dăunătoare mediului înconjurător

•    cu un aspect, care se încadrează în mediul încon-
jurător, cu o gamă variată de modele și culori, 
creează o impresie vizuală deosebită.

Sisteme de pereţi din zidărie pentru atenuarea zgomotului
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Adevărată impresie vizuală, utilizată şi ca suprafaţă de reclame
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DSi 25/13 N Date tehnice

Dimensiuni, masă

Lăţime 25 cm

Înălţime 25 cm

Lungime 50 cm

Masă 8,85 kg

Date structura de rezistenţă Grosime sâmbure de beton 13 cm

Caracteristici acustice

Indice izolare zgomot aerian DLR 34 dB

Categorie izolare zgomot aerian B3

Indice absorbţie acustică 17 dB/7 dB

Categorie absorbţie acustică A5 / A2

DSi 30/13 N Date tehnice

Dimensiuni, masă

Lăţime 30 cm

Înălţime 25 cm

Lungime 50 cm

Masă 11,60 kg

Date structura de rezistenţă Grosime sâmbure de beton 13 cm

Caracteristici acustice

Indice izolare zgomot aerian DLR 34 dB

Categorie izolare zgomot aerian B3

Indice absorbţie acustică 17 dB / 17 dB

Categorie absorbţie acustică A5 / A5

DSi 25/13 W Date tehnice

Dimensiuni, masă

Lăţime 25 cm

Înălţime 25 cm

Lungime 50 cm

Masă 7,85 kg

Date structura de rezistenţă Grosime sâmbure de beton 13 cm

Caracteristici acustice

Indice izolare zgomot aerian DLR 34 dB

Categorie izolare zgomot aerian B3

Indice absorbţie acustică 13 dB / 7 dB

Categorie absorbţie acustică A4 / A2

DSi 30/13 W Date tehnice

Dimensiuni, masă

Lăţime 30 cm

Înălţime 25 cm

Lungime 50 cm

Masă 9,62 kg

Date structura de rezistenţă Grosime sâmbure de beton 13 cm

Caracteristici acustice

Indice izolare zgomot aerian DLR 34 dB

Categorie izolare zgomot aerian B3

Indice absorbţie acustică 13 dB / 13 dB

Categorie absorbţie acustică A4/ A4

LSA 50/12/25 W (placă) Date tehnice

Dimensiuni, masă

Lăţime bloc 12 cm

Înălţime bloc 25 cm

Lungime bloc 50 cm

Masă bloc 6,8 kg

Date structura de rezistenţă
Grosime sâmbure de beton –

Absorbţie acustică 15 dB

www.leier.eu

8
Caracteristicile acustice au fost determinate în conformitate cu prevederile  EN 1793-1,2
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Montaj ulterior pe zid de beton (LSA)

Imagine în relief specialăCombinaţii de forme şi culori

Gamă largă de forme şi culori
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Informaţii importante

Produsele noastre testate asigură protecţie nu nu-
mai împotriva vandalismelor dar și împotriva de-
fecţiunii zidului în cazul producerii unui accident. În 
acest sens s-a efectuat veri� carea prevăzută în ane-
xa „B” al standardului EN 1794-2. Conform acestei 
veri� cări produsele noastre corespund categoriei de 
rezistenţă nr. 3. 

Pentru protecţia împotriva furturilor greutatea pere-
ților s-a stabilit în așa fel încât să nu se poată disloca 
folosindu-se forța umană. Se recomandă amplasa-
rea unei benzi de etanșare între elementul (grinda) 
de soclu și elementul de zidărie inferior pentru evi-
tarea efectelor toleranțelor admise și defectelor de 
montaj. Grinda soclu, care trebuie să preia încărcări-
le transmise de panourile de atenuare a zgomotului 
(inclusiv în stare umedă), se consideră o grindă sim-

Red Bernard GmbH
Research & Development Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.

plu rezemată, care se descarcă pe fundațiile izolate. 
Acest tip de grindă trebuie să corespundă cerințelor
standardului EN 14992. Conformitatea acestora se 
atestă prin declarația de performanță emisă. În con-
formitate cu standardele EN 14389-2, tabelul A3, și 
EN 4798-1, calitatea betonului utilizat pentru grinda 
soclu se va stabili în funcție de clasa de expunere. 
Calitatea materialelor este de asemeni precizată în 
EC-2. Elementele de soclu și panourile de pereți au 
fost prevăzute cu dispozitive, care asigură manipula-
rea lor sigură pe toată durata de viață.

www.leier.eu
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ÎNCERCĂRI LA SARCINI VARIABILE

Elementele Leier Durisol contra

zgomotului au obtinut, ca urmare a în-

cercărilor efectuate de institutul german 

independent, de cercetare știinţi� că  

RED Bernard, 

cali� cativul excepţional 

În cadrul veri� cării prin simulare, un tren 

care circula cu 200 km/h a trecut de cinci 

milioane de ori prin faţa pereţilor Leier 

Durisol contra zgomotului. Pe parcursul 

acestui proces nu s-au produs deformări 

sau alte tipuri de deteriorări nici în ele-

mentele de zidărie, nici în 

sistemul de panouri de 

pereţi – Elementele 

s-au dovedit a �  foarte 

rezistente la efectele 

� zice și au corespuns 

în totalitate cerinţelor.

•  
g e p f ü f t  v
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Montarea, asamblarea sistemelor de 
panouri

În cazul executării pereţilor cu panouri este necesară 
realizarea unei fundaţii dimensionată corespunzător 
în funcţie de dimensiunile pereţilor, încărcările date 
de vânt (în general fundaţie izolată din b.a. de 60 cm, 
respectiv în cazul unor condiţii locale nefavorabile 
fundaţie pe piloţi foraţi), şi înglobarea stâlpilor 
portanți în formă de „H” în acestea. Interaxul stâlpilor 
metalici din oţel zincat, din pro� le „HE-A” sau „HE-AA” 
poate �  de maxim 600 cm. Între stâlpi se va monta 
un element de soclu din beton armat, cu o lungime 
şi înălţime corespunzătoare con� guraţiei terenului, 
pe care reazămă panourile fonoabsorbante ale 
sistemului de pereţi. Acestea pot �  manipulate 
cu ajutorul unor cârlige cu bilă. Rosturile de 
îmbinare orizontale ale panourilor de pereţi trebuie 

etanşate cu bandă neopren. Deplasarea laterală 
a elementelor este blocată de şurubul de montaj. 
Pereţii astfel realizaţi nu necesită rigidizare specială.Pereţii astfel realizaţi nu necesită rigidizare specială.

Realizarea deschiderilor de acces în panou  – soluţie alternativă

Completare cu sistem de perete din 
blocuri de zidărie
 
La locul de montare trebuie să existe o fundaţie 
continuă  și o structură de susținere, pe care poate 
�  executat peretele de atenuarea zgomotului din 
elemente Durisol. 

Montajul panourilor pentru pereţi

Prevederea benzii de etanşare din neopren
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Dispozitive de ridicat

Buloanele de ridicare, care ajută la manipularea 
elementelor de panou sunt montate pe parcursul 
fabricaţiei. Elementele de legătură echipate cu cap 
universal pot �  legate uşor de bulon. Imediat după 
legare, elementul poate �  ridicat şi transportat.

Avantajele produsului:
•  manipulare rapidă şi sigură
•  element de legătură rezistent la uzură
•  poate �  utilizat la elemente prefabricate de orice 

formă şi dimensiune
•  rezistă la sarcini de până la 45 tone
•  urechea de ridicare  nu trebuie îndepărtată 

ulterior, nerezultând coroziune din acest motiv

Ureche de 
ridicare cu 
bilă
Element 
Durisol 
pentru 
atenuarea 
zgomotului

Sâmbure de 
beton armat

Schiţă montare ureche de ridicare cu bilă

Detaliu ureche de ridicare

Manipulare rapidă şi sigură

A  bulon de ridicare din oţel

B  sâmbure de beton armat

C  element Durisol

D  ureche de ridicare cu bilă

E  gol pentru urechea de ridicare cu bilă

F  gol cu nut pentru şurub de � xare
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Exemple de panouri perete
Din elemente DSI 25/13 N

Din elemente DSI 25/13 W

Prin combinarea elementelor DSI 25/13 W și DSI 25/13 N
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