
 

 
Numărul declarației de performanță: LE JS13369-02 

 

 
DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ NR: LE JS13369-02 

          
 

 
1. Cod unic de identificare al produsului: 

Rezervoare, cămine de transfer prefabricate din beton armat  

(elemente componente: element de bază, element drept, cap tronconic, placă de acoperire) 

 

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru 

 construcții astfel, cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4): 

Identificarea elementului de construcții (tip, nr. articol) se face conform datelor din  documentația  

(aviz de transport/ factură), care însoțește produsul 

3. Utilizarea sau utilizările produsului pentru construcții prevăzute de fabricant, în conformitate cu specificația 

tehnică armonizată aplicabilă: 

 

pentru construirea căminelor de inspecție și de transfer ale conductelor cu funcționare gravitațională, conform 

instrucțiunilor tehnice de utilizare 

 

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în 

temeiul articolului 11 alineatul (5): 

Leier Hungária Kft. 9024 Győr, str. Baross Gábor  42. 

Filiala: 9241 Jánossomorja, str. Leier, nr. 2. 

 

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la 

articolul 12, alineatul (2): 

Borbély Zoltán e-mail: janossomorja@leier.hu 

 

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului de construcții, astfel cum este 

prevăzut în anexa V: 

Sistemul 4.  

 

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:  

 În sistemul 4 nu este aplicabilă . 

 

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs de construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică 

europeană:  

Nu este aplicabilă. 

 

9. Performanta declarată: 

 

Caracteristici esențiale Performanta 
Specificațiile tehnice 

armonizate 

Oțel-beton Bst 550 

MSZ EN 13369:2018 Clasa de rezistență la compresiune a 

betonului 
C30/37 

Alte specificații tehnice Vezi în instrucțiunile tehnice de utilizare 

 

10. Performanța produsului descris la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanta declarată la punctul 9.  

Aceasta declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului precizat la punctul 4. 

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                      Borbély Zoltán director tehnic 

                                                                                                                         [semnătură ilizibilă] 

 

Jánossomorja, 14 Septembrie 2020.  


