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FISA TEHNICA A PRODUSULUI

DENUMIRE PRODUS

BLOC DE COFRAJ DIN BETON PENTRU FUNDATIE

COD PRODUS: EF 20

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru pereti monoliti din beton simplu si beton armat. Lucrarile de armare si betonare a peretilor realizati cu
elementul de cofraj se executa doar in baza unui proiect de rezistenta.

DESCRIERE PRODUS

INFORMATII DESPRE PRODUS

Caracteristici

Valori declarate

Prevederi constructive — grosimea peretelui 30 mm
Prevederi constructive —grosimea nervurii 30 mm
Prevederi constructive — aria adanciturii nervurii 900 mm?
Prevederi constructive — planitate 2 mm
Densitate in stare uscata 920 kg / m?
Contractie la uscare / Deformatie datorata umiditatii 1,256 mm / m
Reactie la foc Clasa A1
Coeficient de difuzie a vaporilor de apa p=5/15
Rezistentd mecanica 25 N/mm?

- Rezistenta la incovoiere a peretilor

Conductivitate termica

1,30 W/mK (P=90%)

Lungime (mm) 500
Toleranta (mm) +_§
Latime (mm) 200
Toleranta (mm) t:
Tnéltime (mm) 230
Toleranta (mm) tg
Greutate (kg) 18,5
Bucati / mp 8,5
Bucati / mc 42
Bucati / palet 60

Durabilitate
- Rezistenta la inghet - dezghet

Fara pierderi de masa dupa
15 cicluri de inghet-dezghet

PRODUSUL ESTE CERTIFICAT S| POARTA MARCAJUL DE CONFORMITATE CE CONFORM CU STANDARDUL DE REFERINTA
SR EN 15435:2008 Produse prefabricate de beton. Blocuri de cofraj din beton normal si usor. Proprietéti si performante ale produsului.
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