Leicr

FISA TEHNICA A PRODUSULUI

DENUMIRE PRODUS
ELEMENT DE BAZA 800 mm

TIP PRODUS
ELEMENT DE BAZA FARA CONDUCTA DE DRENAJ, FARA GARNITURA

COD PRODUS: AFE 80/50 L KN
DOMENIU DE UTILIZARE

Accesul la retele de canalizare sau de evacuare a apelor uzate sub presiune scdzuta, precum si aerisirea si ventilarea
acestora, instalate in zone supuse circulatiei rutiere, suprafete de stationare, acostamente stabilizate si la exteriorul

cladirilor.
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Diametru interior Grosime perete indltime Greutate
(d) / (mm) (v) / (mm) (H) / (mm) (kg)
800 120 500 550
Caracteristici Valori declarate
Dimensiunea deschiderilor 800 mm
Rezistenta mecanica minima pe carota de beton 40 N/mm?
Etanseitatea la apa fara pierderi de apa la 0,5 bari
Durabilitate
Raport apa ciment maxim 0,45
Continut maxim de cloruri a betonului 0,4 %
Absorbtia de apa maxim 6%

PRODUSUL ESTE CERTIFICAT SI POARTA MARCAJUL DE CONFORMITATE CE CONFORM CU STANDARDUL DE REFERINTA
SREN 1917:2003, SREN 1917:2003 /AC:2008 Camine de vizitare si cdmine de racord din beton simplu, beton slab armat si b.a.
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