Leler Produse pentru elemente de cofraj — Fisa Tehnica

Elemente de cofraj

Bloc de cofraj
stalp

Cod Unic de identificare: ES25
Cod intern/ERP: Gri RO020300791

Este un produs destinat montarii prin imbinare uscata cu mortar si apoi umplut cu beton sau mortar, pentru
realizarea peretilor exteriori, interiori si despartitori.

Caracteristici Tehnice

Unitatea de productie
Unirea, jud. Alba

Caracteristica Valoare Unitate de masura
Dimensiuni: Lx I x h 248 x 248 x 230 [mm]

Masa =128 [kg/buc]

Nuante disponibile Gri

Standard de incercari Valori declarate

Grosimea peretelui SR EN 772-16:2001 30 mm

Planitate SR EN 772-20:2003 2 mm

Densitate in stare uscata SR EN 15435:2008 970 kg/m?
Contractie la uscare/Deformatie SR EN 772-14:2001 PND

datorata umiditatii

Rezistenta la incovoiere a peretilor SR EN 15435:2008 2,5 N/mm?

Reactia la foc Clasa A1

Coeficient de difuzie a vaporilor de apa SR EN 1745:2003 u=5/15
Conductivitate termica SR EN 1745:2003 1,30 W/mK (P=90%)

Fara pierderi de masa dupa 15
cicluri de inghet-dezghet
Absorbtia de apa prin capilaritate SR EN 772-11:2001 4,8 g/m?xs

Rezistenta la inghet - dezghet

Observatie: Sunt admise abateri de + 5 mm pe lungime, respectiv ldtime si de +3/-5 mm pe inaltime.

Consumuri si Fabricatie

Indicator Valoare Unitate de masura
Necesar de produse ~17,5 [buc./m?]
Ambalare/palet 80 [buc. /pal]
Greutate/palet 1044 [ka]

Nota: Produsul este certificat si poartd marcajul de Conformitate CE conform Standardului de referintd: SR EN 15435:2008 Blocuri de cofraj din beton normal
si usor. Proprietati si performante ale produsului.
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