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Leic! duse pentru elemente de cofraj - Fisa Tehnica

Elemente de cofraj

Bloc de cofraj

stalp
Cod Bnic de identificareOE, 30

Cod intern/E- PO+ri - C060300181

Bnitatea de

productie
IaEi, jud IaEi

Este un produs destinat montarii prin imbinare uscata cu mortar si apoi umplut cu beton sau
mortar, pentru realizarea peretilor exteriori, interiori si despartitori

Caracteristici Tehnice

aracteristica Valoare Unitate de masura
Dimensiuni:Lx I x h 300 x 300 x 230 [mMm%
, asa =15,3 [() /buc %
- uante disponibile +ri
Standa_rq de Valori declarate
/ncercari
Orosimea peretelui ,- E. 15/35@001 30 mm
Planitate ,- E. 15/35@001 2mm
Densitate 1 stare uscata ,- E. 15/35@001 252 () /m3
2e3istenta la 'hcodoiere a peretilor ,- E. 15/35@®001 2,5. /mm?
a;gflaent de difu3ie a 4aporilorde ,- E. 12/5®020 345/15
onductiditate termica ,- E. 12/5@®020 1,305 /m6 P4809:
2e3istenta la hghet - de3ghet +- B 15/350001 Zac :3:;'5;?% |hdei_rgjzs)ah(itt1pa 15
Absorbtia de apa prin capilaritate ,- E. 222-11@011 /,1) /m3xs

6 bser4atie(, unt admise abateri de + 5 mm pe lun) ime, respecti=latime si de +3/-5 mm pe Tnaltime

Consumuri si Fabricatie

Indicator Valoare Unitate de masura

- ecesar de produse [buc /m*%

=/ 3
Ambalare8palet 60 [buc /pal %
Oreutate8palet 865 [() %

- ota: Produsul este certificat si poarta marcajul de Conformitate CE conform , tandardului de referinta0, - E. 15/35®001 Blocuri
de cofraj din beton normal si usor Proprietdati si performante ale produsului
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